znackové palubky
Seca

Prohlaseni o vlastnostech
¢. 001

Identifikacni kéd typu vyrobku: Obkladové palubky

Typ: Obkladové palubky z rostlého jehlicnatého dreva - Frézované profily s
perem a drdZkou dle EN 14519 a Frézované dilce bez pera a drézky dle CSN
EN 15146

Zamyslené pouZiti: Na obklady stén a stropt v interiéru i exteriéru

Vyrobce: Serafin Campestrini s.r.o., Husova 31, 517 24 Borohrddek

Systém posuzovani a
ovéfovani stalosti vlastnosti:  Systém 3

Oznameny subjekt: Vyzkumny a vyvojovy ustav dfevarsky, Praha, s.p., OS 1393, ur¢il typ
vyrobku na zdkladé zkousky typu podle systému 3 a vydal Protokol o
zkousce typu 1393-CPR-0420.

Zakladni charakteristiky Vlastnost tec:::;‘(g:i;:‘c’:‘?kéace
Reakce na ohefy D-s2, dO (min. hustota 390 kg/m?3) EN 14915:2013
Emise formaldehydu <0,124 mg/m3 EN 14915:2013
Obsah pentachlorfenolu (PCP) <5 ppm EN 14915:2013
Prostup vodni pary NPD EN 14915:2013
Zvukova pohiltivost NPD EN 14915:2013
Tepelna vodivost NPD EN 14915:2013
Biologicka trvanlivost Trida 1 EN 14915:2013

Deklarované vlastnosti Deklarovana hodnota I:Lallsgli'::fr:o';:::
Vihkost . ext. 17 £2 %, int. 1232 % EN 13183-1

NPD = bez deklarace

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulkach.
Toto prohldsent o vlastnostech se vyddva na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

V Borohradku dne 19.10.2020 ‘7,}( r
9

Mgr. Pavla Pickova



